Servigo Publico Federal

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/N® 226 ,de 06 ,de novembro de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial - INMETRO, no exercicio da delegacdo de competéncia outorgada pelo
Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n® 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as
atribuicdes dispostas no item 4.1, alinea “g”, da Regulamentacio Metrologica aprovada pela
Resolucdo n” 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, os medidores de vazio por deslocamento positivo do tipo engrenagens
ovais, conforme modelos constantes na tabela do item 1.4, marca METROVAL, bem como as
instrugdes que deverdio ser observadas quando da realizagio do controle metrologico.

1 CARACTERISTICOS DO MODELO:

1.1 Fabricante : METROVAL CONTROLE DE FLU iDOS LTDA.
Endereco: Rua Christiano Kilmeyers, 819 — Nova Odessa — SP.

1.2 Descrigcdo: Medidor de vazio por deslocamento positivo do tipo engrenagens ovais .

1.3 Dispositivo indicador: Indicadores mecanicos do tipo E, M5 ou R7, ou medidores com
geradores de pulsos com ou sem indicador local.

1.4 Faixa de medicio:

Modelos Vazio | Vazio Classe de Valor
méixima | minima Exatidao® Minimo
(L/min) (L/min) Mensuravel
— S N ¢ 5 N
o103 S 0,2 0.5 0.01
Ol 06 4 0.4 0.5 0,024
0l1 10 i 1 0.5 0.04
- _g! 2 30 | 3 0.3 0.08
0I5 50 | 5 0.3 0.2
N E T 100 10 03 0.4
0150 300 30 0.3 2
. 115 500 50 0.3 4.6
01 200 | 700 70 0.3 8
01400 1200 120 03 T
Ol 03 SMPF 2 0.2 0.5 0.01
O1I 06 SMPF 4 0,4 0.5 0,024
. OIISMPF | 10 1 0.5 0,04
Ol 2SMPF 30 3 0.3 0.08
_ OIS SMPF 50 5 0.3 0.2
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{Fls. 02 da Portaria INMETRO/DIMEL/N® 226 .de 06 de novembro de 2006).
Continuaciio da tabela 1.4
Modelos Vazio Vazio Classe de Valor I
méxima minima Exatiddo * Minimo
e (L/min) (L/min) Mensuravel (L)
Ol 10 SMPF 100 10 0.3 0.4
0150 SMPF 300 30 0.3 2
01115 SMPF 500 50 0.3 4,6
OI200SMPF | 700 70 0.3 _ 8
~ O1 400 SMPF 1200 120 0.3 | 16

* . Classe de exatidio conforme OIML BI-117 e Portaria Inmetro n® 64/2003

2 ESPECIFICACOES:

2.1 Caracteristicas construtivas

l_ Modelos Pressao Temperatura | Diimetro | Volume deslocado
. , maxima * maxima de | nominal ** | por revolugio
bar Operagio (mm) (L)
)
OI 03 52 290 15 0,003
Ol 06 52 290 3 0,006
0l 1 52 290 15 0,01
o012 52 290 20 0,02
015 52 290 25 0,05
o110 52 290 25 0.1
o150 52 290 50 05
. o1115 52 290 50 1,15
Ol 200 52 290 80 d
Ol 400 52 290 100 4
01 03 SMPF 434 6l 1.5 0,003
Ol 06 SMPF 434 60 15 0,006
Ol 1 SMPF 434 60 15 [ 0,01
OlI 2 SMPF 260 60 20 0,02
01 5 SMPF 52 60 25 0,05
0110 SMPF 52 60 25 0,1
OIS0SMPF | 5 60 50 0.5
OI1ISSMPF | 52 60 50 115
01 200 SMPF 52 6l 80 2
01 400 SMPF 52 60 100 4

¥ - A pressio maxima varia de acordo com as conexdes € lemperatura de operagio;
#% _ [}ametro nominal ¢ conexdes dos medidores variam de acordo com a solicitacio do cliente,

[tad

FORMA, DIMENSOES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

3.1 Conforme memonial descritivo e desenhos constantes do Processo n.® 52600 011.767/06.

wemria de Metrologia Legal — DIMEL
Divisio de Instrumentos de Medigio de Volume — DIVOL
Endereco: Av. Nossa Senhora das Gragas, 50 - Xerém - Dugue de Caxias - RJ CEP 25250-020
INVETRD TeElefone: (IXX21) 26799132 - Fax: (0XX21) 2679-9470




(Fls. 03 da Portaria INMETRO/DIMEL/N® 226 de 06 de novembro de 2000).

|

CONTROLE METROLOGICO LEGAL:

4.1 Verificacdes ¢ erros maximos permitidos: As verificagdes e os erros miximos permitidos
deverio obedecer ao regulamento téenico metrologico pertinente.

4.2 A utilizacido do referido medidor nas medi¢des fiscais, apropriagio e transferéncia de
custddia de oleo estd condicionada ao atendimento dos requisitos constantes nesta Portaria
de Aprovagio de Modelo e na Portaria Conjunta ANP/Inmetro n.01 de 19/06/2000, ou
regulamento que vier a substitui-la;

4.2.1 O sistema de medigio deverd ser submetido a avaliagio pelo Inmetro, visando sua
aprovacio provisoria nos termos desta Portaria, apresentando os seguintes dados:

a) Empresa que adquiriu o instrumento de medigao;

b) Local de instalagio do instrumento de medigio;

¢) Certificado de verificagio do instrumento de medigao;

d) Esquema de instalagiio do sistema de medig@o ao qual o instrumento de medigéo sera
incorporado.

e) O campo de funcionamento do sistema de medi¢io caracterizado pelas seguintes
informagdes:

- natureza do(s) liquido(s) a ser(em) medido(s) e os limites de viscosidade cinematica
do liquido (ou dindmica quando somente a indicagio da natureza do liquido ndo seja
suficiente para caracterizacgio de sua viscosidade);

- quantidade minima mensuravel pelo sistema;

- faixa de medicdo limitada pela vazio minima e maxima;

- temperatura maxima do liquido a ser medido;

- temperatura minima do liguido a ser medido;

- pressdo maxima do liquido a ser medido;

f) a classe de exatidio na qual o sistema serd classificado, conforme estabelecido na
tabela 1 da Recomendagio Internacional OIML R117; e/ou tabela 1 da Portaria Inmetro
n.* 064/2003.

4.2.1.1 As exigéncias constantes das letras “e” e “f”, do subitem 4.2.1, somente aplicaveis a
medigio fiscal e transferéncia de custodia

4.2.2 Na verificaclio serdo realizados os seguintes procedimentos:

a) exame visual para verificacdo se o instrumento de medigio esta de acordo com as
caracteristicas apresentadas no certificado de verificagio;

b) exame metrolégico quanto ac atendimento aos erros maximos admissivels
estabelecidos para o sistema de medi¢do, conforme sua classificacio na tabela 2 da
Recomendacio Internacional OIML R117; e/ou da Portaria Inmetro n.® 064/2003;

¢) inspecdo quanto ao atendimento aos itens 3 e 4 e subitens 6.1.10 e 6.2 da
Recomendaciio Internacional OIML R117; e/ou subitens 6.11, 6.23 e 9.2 da Portaria
Inmetro n.* 064/2003;

d) outros que se fizerem necessdrios, a serem estabelecidos com os segmentos
¢nvolvidos no processo de mediciio e controle metroldgico;

¢) inspe¢do quanto ao atendimento as exigéncia na Portaria Conjunta ANP/Inmetro n.*
01 de 19/06/2000, em fungfo da sua utilizag#o.
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(Fls. 04 da Portaria INMETRO/DIMEL/N® 226 . de 06 de novembro de 2006).

4.2.3 O proprietario do sistema de medi¢io devera dispombilizar os meios necessérios e
adequados para viabilizar a execugdo do controle metrologico quanto ao atendimento a
Regulamentacio vigente.

4.3 Periodicidade da verificacdo: As verificagdes metrologicas serao realizadas anualmente.

MARCAS DE APROVACAO E SELAGEM:

5.1 Sera aposta no mostrador a marca relativa a aprovacio de modelo na forma:

T A
XXX

YYYY

41

 INMETRO

5.2 A marca de selagem do instrumento de medigio obedecera ao plano de localizagio
constante dos desenhos anexo a presente Portana,

5.3 Sera aposta em local a ser definido pelo Inmetro, a marca de selagem relativa ao controle
metrologico do sistema de medicdo, ao qual o instrumento de medi¢do sera incorporado;

5.4 O sistema de medigio de dleo, no gual serd incorporado o instrumento de medi¢éio deve
possuir uma placa de identificagdo, na qual devera constar as inscri¢des estabelecidas no subitem
2.19, da Recomendacio Internacional OIML R117; e/ou item 8 da Portaria Inmetro n® 064/2003.

O DESENHOS ANEXOS A PRESENTE PORTARIA:

6.1 Vista externa com marca de selagem com detalhes do dispositivo indicador para os
modelos Q103 /0I06/011/012/0150/01115/01200/ 01 400.

6.2 Vista externa com marca de selagem com detalhes do dispositivo indicador para os
modelos OI 03 SMPF / OI 06 SMPF / OI 1 SMPF / OI 2 SMPF / OI 50 SMPF / O1 115 SMPF / Ol
200 SMPF / Ol 400 SMPF.

6.3 Posicdo de instalacao — medidores série Ol

7 ENTRADA EM VIGOR;

7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

METROVAL
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DESENHO ANEXO A PORTARIA INMETRO/DIMEL N°226 DE 06 DE novembro DE 2006.
. E COTAS EM;
FABRICANTE: METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA s
‘ ESCALA:
. VISTA EXTERNA COM MARCA DE SELAGEM COM DETALHES DO S/E
DISPOSITIVO INDICADOR -
MODELOS 0103 / 0106 / OI1 / 012 / 0150 / OI115 | 01200 / 01400 :”lNEX%l







